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ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ
ООО «Евразия-строй»
614026, г. Пермь, ул. А. Щербакова, д. 13
тел. +7 (342) 257-90-59 (480)
stroy@pss.ru
факс +7 (342) 257-90-59 (104)
www.pss.ru

Опросный лист 
для внешней электрохимической защиты днищ резервуаров РВС и подводящих патрубков
№    от «    »             201_ г.

	Предприятие-заказчик:



	 ФИО:

	Контакты: тел.(факс):

                   e-mail:

	Параметры подводящих трубопроводов

	Размеры трубопровода,
	

	  - Длина трубопровода, L, м
	

	  - Диаметр трубопровода, D, мм
	

	  - Толщина стенки трубопровода, s, мм
	

	Глубина укладки трубопровода, м
	

	Тип изоляции трубопровода
	

	Марка стали трубопровода
	

	Рабочее давление трубопровода, Мпа (кгс/см2)
	

	Транспортируемая среда
	

	Температура транспортируемой среды, оС
	

	Срок эксплуатации трубопроводов, лет
	

	Требуемый срок эксплуатации защиты, лет
	

	Удельное сопротивление грунта в месте укладки трубопровода, Ом*м
	

	Параметры защищаемой емкости

	Номинальный объем резервуара, м3
	

	Тип резервуара
	

	Внутренний диаметр стенки, м
	

	Тип продукта
	

	Максимальная температура продукта, оС
	

	Стадия монтажа резервуара. Если уже смонтирован, то срок службы резервуара, лет
	

	Состав и толщина гравийно-песчаной подушки, мм
	

	Дополнительные сведения:
- Схема резервуара с указанием основных составных частей. 

- Информация о наличии источников блуждающих постоянных и переменных токов и их величины, удаление источников блуждающих токов от защищаемого сооружения.


Юр. адрес: 614026, г. Пермь, ул. А. Щербакова, д. 13
р/с 40702810749090115234,  БИК 04577360З
Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк», г. Пермь

к/с З0101810900000000603
ИНН 5907034522, КПП 590701001



ОГРН  1075907002005

