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ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ
ООО «Евразия-строй»
614026, г. Пермь, ул. А. Щербакова, д. 13
тел. +7 (342) 257-90-59 (480)
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Опросный лист 
для внешней электрохимической защиты трубопроводов
№    от «    »             201_ г.

	Предприятие-заказчик:



	 ФИО:

	Контакты: тел.(факс):

                   e-mail:

	Параметры трубопровода и грунта

	Тип трубопровода (магистральный; промысловый; для трубопроводов тепловых сетей — тип прокладки (канальная, бесканальная))
	

	Тип транспортируемого продукта (газопровод, нефтепровод, водовод и тд.)
	

	Размеры трубопровода, 
	

	  - Длина трубопровода, L, м
	

	  - Диаметр трубопровода, D, мм
	

	  - Толщина стенки трубопровода, s, мм
	

	Глубина укладки трубопровода, м
	

	Тип изоляции трубопровода
	

	Марка стали трубопровода
	

	Рабочее давление трубопровода, МПа (кгс/см2)
	

	Температура транспортируемой среды, оС
	

	Срок эксплуатации трубопровода; изоляции; в случае технического перевооружения системы ЭХЗ -  остаточный ресурс работы анодного заземления или протекторов,  лет
	

	Поляризационный потенциал на трубопроводе, В
	

	Скорость коррозии трубопровода, мм/год
	

	Требуемый срок эксплуатации защиты, лет
	

	Удельное сопротивление грунта в месте укладки трубопровода, Ом*м
	

	Дополнительные сведения:
- Ситуационный план расположения трубопроводов и смежных подземных коммуникаций, переходов трубопроводов через водные преграды, авто и железные дороги.

- Сведения о наличии уже существующей системы ЭХЗ и ее основных параметрах, а так же о коррозионной ситуации смежных и пересекающих коммуникаций, наличии вредного влияния существующей системы ЭХЗ на эти коммуникации. 

- Продольный геологический разрез, уровень грунтовых вод. 

- Сведения о наличии источников постоянных и переменных блуждающих токов, величины наведенных токов, удаление источников блуждающих токов от защищаемого трубопровода. 

- Сведения о наличии высоковольтных линий (участков параллельного следования трубопровода и ВЛ, пересечения и сближения) и их основные параметры.

- Сведения о наличии и местоположении  источников электроснабжения (для проектируемых станций катодной защиты).

-Сведения о местоположении заземляющих устройств и их сопротивлении.

- Сведения о наличии дефектов в изоляции трубопроводов.

- Сведения о наличии кожухов на переходах через водные преграды, авто и железные дороги. Длина и диаметр кожуха, тип изоляции, способ прокладки кожуха (траншейный или бестраншейный).
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